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Les systemes en réseau

Si Truma a ouvert la voie des équipements connectés en premiére monte pour les camping-cars, la marque se positionne
aussi sur le marché de la seconde monte, de méme que Teleco ou encore E-Trailer...

* Avec le Truma iNet System en premiére monte, les
camping-caristes allument et éteignent l'interrupteur 12 V
principal ainsi que celui de la pompe & eau, et accédent a
certaines informations par I'application Truma. Ainsi ils
connaissent la température extérieure, et savent si le véhicule
est correctement connecté au réseau électrique terrestre. lls
sont informés en temps réel de I'état de charge de la batterie
cellule et porteur en suivant les indicateurs de niveau, de
tension et de courant de charge ou de prélévement. Les
informations de niveau de remplissage des réservoirs d'eau
propre et d’eaux usées sont disponibles par tranches de 25 %.
Les particularités de certains chauffages de la margue sont
prises en compte pour les réglages. Ainsi, sur les versions E
du Combi, on peut choisir le type d'énergie: gaz, mode mixte
(gaz/électricité) ou seulement électrique. Méme possibilité
pour les Combi diesel/électricité. L'application permet aussi de
régler le mode de service (refroidir, chauffer ou automatique)
des climatiseurs équipés d’une pompe a chaleur intégrée
(Aventa comfort et Saphir comfort RC). Enfin, les clients ayant
a bord le détendeur pour deux bouteilles de gaz Truma
DuoControl (CS) et I'affichage a distance DuoC peuvent voir
dans la Truma App si I'EisEx est allumé. La Truma App indigue
quand l'installation passe de la bouteille de service & celle

de réserve. Sous couverture Bluetooth, I'application affiche
les codes d'erreur des appareils Truma en cas de
dysfonctionnement. Par ailleurs, le systéme envoie une alerte
par SMS dés que la température ou la tension & bord du
véhicule passe sous une consigne déterminée a I'avance. Au
programme également, deux applications dans la rubnigue
Caisse a outils. La premiére permet de connaitre la position

du soleil pour orienter le camping-car selon les préférences de
chacun et une seconde pour aider & mettre le véhicule 2 niveau
sur les terrains difficiles. Appliqué en seconde monte, ce
systéme se concentre sur les équipements de iz margue &t
reprend des informations générales sur I'état du vehiculs,
comme la température intérieure ou encore le niveau de la
batterie cellule. Il faut compter environ 349 € pour I'acquisition
de la Truma iNet Box. Le systéme Truma est d'une utilisation
intuitive : sur une page, toutes les informations utiles au
fonctionnement des appareils de la marque sont disponibles
et clairement identifiées.
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* Hub de Teleco propose en seconde monte un systéme
exclusivement destiné aux appareils de la marque. Depuis
I'application sur smartphone, il suffit de suivre le menu pour
commander un groupe électrogéne, la climatisation ou encore
une antenne satellite Teleco. Pour ces deux derniers appareils,
il faudra installer un module interface de commande. L'offre

du Hub concerne également certaines fonctions vitales du
véhicule: niveau dans les réservoirs d’eau propre et d'eaux
usées, éteindre et allumer les lumiéres et niveau de charge

de la batterie cellule. Le systeme Hub est aussi un moyen de
renforcer la sécurité en cas d'absence, lorsque le véhicule est
a l'arrét. Un systéme d’alarme envoie un message par SMS en
cas de mise en route du moteur du véhicule et il est méme
possible de localiser le véhicule sur Google Maps®. Le Hub de
Teleco est disponible a partir de 374 €.

E-Trailer

= E-Trailer équipement destiné a la seconde monte se
concentre sur I'acquisition et la restitution de données des
eléments domestiques du véhicule tant dans le registre du
confort que dans celui de la sécurité. Le E-Trailer se compose
d’un boiter natif permettant de contrdler le niveau de la batterie
cellule et d'indiquer si le véhicule est & niveau. Outre ces
fonctions il est possible en ajoutant des capteurs au systéme
de coniroler la pression et la température des pneus, de savoir
guelle quantité de gaz il reste dans les bouteilles, d'étre assuré
que tous les lanterneaux et autres baies sont fermées avant de
prendre |z route, d'étre informé de la température et de
I'hygrométrie & I'intérieur du frigo et de connaitre au litre prés la
guantité d’'eau contenue dans le réservoir d'eau propre. Toutes
les informations sont restituées sur I'écran d’une tablette ou
d'un smariphone sous |OS ou Android. Le boitier E-Trailer est
commercialisé au tarif de 209 €, et les capteurs additionnels
entre 50 et 120 €.
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