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ultrapiatto con profilo a degradare sui due lati, illuminazione integrata e display parlante” —dice Raul
Fabbri, uno dei due fondatori e titolari di Teleco e Telair —“Ma abbiamo apportato anche altre migliorie.

La SMART TV di Teleco premiata in
Germania

Per esempio, grazie al nuovo diffusore ottimizzato, abbiamo aumentato la potenza di ventilazione senza
aumentare la rumorosita. Quindi la portata d’aria € ora di ben 450 ms/ora”.

Teleco PhoneBoosterVan 2.0

Telair e il nuovo gas refrigerante R32
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Il nuovo diffusore e piu compatto del precedente. Grazie a una misura di soli 45x45 cm rispetto ai
51x52,5cm del suo predecessore trova una facile collocazione nel corridoio dell’abitacolo senza rischiare

Bagno rinnovato

di intralciare |'apertura di pensili, della porta dell'armadio o della porta cellula. Anche lo spessore &
diminuito in modo sensibile passando dai 6,2 cm della versione Silent ai soli 4,2 cm della versione Silent
Plus.

Come creare ammortizzatori per oblo Heki
2
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Come i modelli precedenti, anche Silent Plus funziona con pompa di calore ad alta efficienza, fornisce
un’elevata potenza di riscaldamento con consumi molto bassi ed € in grado di riscaldare efficacemente
I'abitacolo di un camper o di una caravan fino a temperature esterne di 4°C.

"Anche con il nuovo diffusore, abbiamo mantenuto la possibilita di lavare i filtri molto velocemente. E
abbiamo aggiunto la funzione di ventilazione, molto utile quando si vuole solo far circolare l'aria a
temperatura ambiente nell’abitacolo” -continua Raul Fabbri -/l nuovo telecomando e esteticamente piu

moderno, ha un display pit grande e ha due tasti “fast” per la selezione della funzione freddo o caldo

Cassetto aggiuntivo su Laika Ecovip 10.1

che servono a portare velocemente in temperatura l'abitacolo. In pitu c'eé la funzione di illuminazione
dove il led si trasforma in una potente torcia, da utilizzare di notte, in caso di bisogno, senza disturbare
il resto dell'equipaggio”.
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Anche Silent Plus 8100 si avvale del gas refrigerante R32, che ha un valore ODP (Potenziale di
Eliminazione dell'Ozono) pari a zero e un indice GWP (Global Warming Potential) di circa la meta del gas
R407C, cioe pari a unariduzione di circa il 70% del potere di inquinamento ambientale rispetto ai gas
utilizzati fino ad ora.

Caratteristiche tecniche Silent Plus 8100H
Potenza di raffreddamento 8100 BTU
Potenza di riscaldamento 8000 BTU
Velocita ventilazione 3
Alimentazione 230V -50 Hz
Corrente assorbita max 48 A

Corrente di spunto 18 A (0,15s)
Potenza assorbita raffreddamento 1050 W
Potenza assorbita riscaldamento 1050 W
Generatore necessario 2200 W
Temperature d'esercizio 2+48°C
Temperature setpoint range 16+31°C
Portata d'aria Max 450 m*h

Peso 35 kg
Dimensioni corpo esterno 239x980x65mm
Dimensioni diffusore 42x450x450mm

Tutte le notizie relative a:
Teleco, Telair
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